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		Klemmringe

		Sicher auf der Welle!

	



	
			Klemmringe - Die sichere und flexible Lösung für jede Welle

			Sind Sie auf der Suche nach einer sicheren, zuverlässigen und flexiblen Lösung für Ihre Wellenbefestigung?

			Klemmringe bieten Ihnen die perfekte Antwort. Klemmringe gibt es in zwei Varianten: einteilig und ganz geteilt. Durch den Einsatz von Innensechskantschrauben wird eine ausreichende Axialkraft erzeugt, um den Wellenklemmring an seiner Position zu halten und die Welle optimal zu umschließen.

			Einer der wichtigsten Aspekte bei der Montage von Klemmringen ist die Vermeidung von Schäden an der Welle. Im Gegensatz zu herkömmlichen Stellringen bieten Klemmringe hier einen klaren Vorteil. Zudem wird durch die gleichmäßige Verteilung der Haltekräfte eine hohe Stabilität erreicht. Dank ihrer schnellen Demontierbarkeit können Klemmringe jederzeit neu positioniert werden. Komplett geteilte Klemmringe lassen sich ohne Entfernung anderer Komponenten schnell auseinanderbauen.


			Haltekraft - Der entscheidende Faktor

			Die Haltekraft eines Klemmrings wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Rundlaufgenauigkeit, Bohrungsgrößen und Oberflächenbeschaffenheit. Das Drehmoment, mit dem die Spannschrauben angezogen werden, und der Reibungskoeffizient zwischen Welle und Klemmringbohrung haben einen direkten Einfluss auf die Haltekraft. Zudem ist auch die Qualität der Schrauben und das zulässige Anzugsmoment von Bedeutung.

			Die Verwendung von komplett geteilten Klemmringen in Wellennuten ermöglicht es, die zulässigen Axialkräfte, um ein Vielfaches zu erhöhen, da hier Formschluss anstatt Kraftschluss besteht. Auch die Oberflächenbeschaffenheit des Klemmrings hat einen Einfluss auf die Haltekraft. Hierbei spielen insbesondere die Oberflächenrauigkeit und Öl- oder Fettanhaftungen eine Rolle. Eine häufig eingesetzte Ausführung ist die brünierte Version, da sie die Drehmomenteigenschaften der Schrauben verbessert und den "Slip-Stick" Effekt vermindert.


			Klemmringe – die ideale Lösung für den Einsatz in unterschiedlichen Bereichen

			Klemmringe können in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungsbereichen zum Einsatz kommen, beispielsweise in der Maschinenbau- und Anlagenbauindustrie, in der Antriebstechnik und im Schwermaschinenbau. Hier werden sie oftmals eingesetzt, um Bauteile, wie beispielsweise Wellen, Lager, Pumpen und Motoren, zu befestigen und zu fixieren.
			
			Lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit

			Klemmringe sind robust und langlebig, was ihre lange Lebensdauer garantiert. Sie sind auch widerstandsfähig gegenüber vielen Umwelteinflüssen, wie beispielsweise Feuchtigkeit, Schmutz und Öl. Dadurch können sie in vielen Industrieanwendungen eingesetzt werden, ohne dass eine schneller Ersatzbedarf besteht.

			Als führender Hersteller von Klemmringen auf dem deutschen Markt bieten wir eine breite Auswahl an hochwertigen Produkten für Ihre Anforderungen. Unsere Klemmringe sind in geschlitzter und geteilter Ausführung erhältlich.

			Mit einem Abmessungsbereich von 5 bis 200 mm für Wellendurchmesser bieten wir eine umfassende Lösung für Ihre Bedürfnisse. Für kurzfristigen Bedarf haben wir Klemmringe aus Automatenstahl und 1.4305 in gängigen Abmessungen auf Lager. Wir fertigen auch Klemmringe aus speziellen Abmessungen und Werkstoffen nach Ihren individuellen Anforderungen.

			Wir bieten eine Vielzahl von Oberflächenbehandlungen, von Brünieren bis zum Verzinken, um sicherzustellen, dass Ihre Klemmringe den Anforderungen entsprechen.

			Unsere Klemmring-Familie umfasst Gewindeklemmringe, Doppelklemmringe und Schwerlastklemmringe, um eine breite Palette von Anwendungen abzudecken.

			Kontaktieren Sie uns, um Ihre individuellen Klemmring-Projekte umzusetzen.

	




	Unser Standard-Programm

	Klemmringe
	Gewindeklemmringe
	Doppelklemmringe
	



	



	
	



[bookmark: klemmringe1]
Standard-Klemmringe WNS

[image: ]Geschlitzter Klemmring aus Edelstahl  100 H8 x 140 x 25mm Art.Nr. WNS-100-A V2A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Klemmring aus Edelstahl  15 H8 x 40 x 12mm Art.Nr. WNS-15-A V2A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Klemmring aus Edelstahl  20 H8 x 45 x 12mm Art.Nr. WNS-20-A V2A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Klemmring aus Edelstahl  25 H8 x 50 x 12mm Art.Nr. WNS-25-A V2A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Klemmring aus Edelstahl  30 H8 x 56 x 12mm Art.Nr. WNS-30-A V2A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Klemmring aus Edelstahl  35 H8 x 63 x 12mm Art.Nr. WNS-35-A V2A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Klemmring aus Edelstahl  40 H8 x 70 x 14mm Art.Nr. WNS-40-A V2A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Klemmring aus Edelstahl  45 H8 x 80 x 14mm Art.Nr. WNS-45-A V2A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Klemmring aus Edelstahl  50 H8 x 80 x 14mm Art.Nr. WNS-50-A V2A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Klemmring aus Edelstahl  60 H8 x 100 x 16mm Art.Nr. WNS-60-A V2A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Klemmring aus Edelstahl  70 H8 x 110 x 20mm Art.Nr. WNS-70-A V2A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Klemmring aus Edelstahl  80 H8 x 125 x 20mm Art.Nr. WNS-80-A V2A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Klemmring aus Edelstahl  90 H8 x 140 x 25mm Art.Nr. WNS-90-A V2A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Klemmring aus Edelstahl 10 H8 x 32 x 10mm Art.Nr. WNS-10-A V2A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Klemmring aus Edelstahl 55 H8 x 90 x 14mm Art.Nr. WNS-55-A V2A
Preis auf Anfrage
Alle Artikel anzeigen




[bookmark: klemmringe2]
Standard-Gewindeklemmringe WNG

[image: ]Geschlitzter Gewindeklemmring aus Stahl M100x2  x 140 x 25mm Art.Nr. WNG-100-A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Gewindeklemmring aus Stahl M20x1,5  x 45 x 12mm Art.Nr. WNG-20-A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Gewindeklemmring aus Stahl M22x1,5  x 45 x 12mm Art.Nr. WNG-22-A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Gewindeklemmring aus Stahl M24x1,5  x 50 x 12mm Art.Nr. WNG-24-A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Gewindeklemmring aus Stahl M26x1,5  x 50 x 12mm Art.Nr. WNG-26-A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Gewindeklemmring aus Stahl M30x1,5  x 56 x 12mm Art.Nr. WNG-30-A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Gewindeklemmring aus Stahl M35x1,5  x 63 x 12mm Art.Nr. WNG-35-A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Gewindeklemmring aus Stahl M40x1,5  x 70 x 14mm Art.Nr. WNG-40-A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Gewindeklemmring aus Stahl M45x1,5  x 80 x 14mm Art.Nr. WNG-45-A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Gewindeklemmring aus Stahl M50x1,5  x 80 x 14mm Art.Nr. WNG-50-A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Gewindeklemmring aus Stahl M60x1,5  x 100 x 16mm Art.Nr. WNG-60-A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Gewindeklemmring aus Stahl M70x1,5  x 110 x 20mm Art.Nr. WNG-70-A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Gewindeklemmring aus Stahl M80x1,5  x 125 x 20mm Art.Nr. WNG-80-A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Gewindeklemmring aus Stahl M90x2  x 140 x 25mm Art.Nr. WNG-90-A
Preis auf Anfrage



[bookmark: klemmringe3]
Standard-Doppelklemmringe WND

[image: ]Geschlitzter Doppelklemmring aus Stahl 10 H8 x 32 x 28mm Art.Nr. WND-10-A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Doppelklemmring aus Stahl 100 H8 x 140 x 60mm Art.Nr. WND-100-A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Doppelklemmring aus Stahl 12 H8 x 32 x 28mm Art.Nr. WND-12-A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Doppelklemmring aus Stahl 15 H8 x 40 x 36mm Art.Nr. WND-15-A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Doppelklemmring aus Stahl 16 H8 x 40 x 36mm Art.Nr. WND-16-A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Doppelklemmring aus Stahl 20 H8 x 45 x 40mm Art.Nr. WND-20-A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Doppelklemmring aus Stahl 25 H8 x 50 x 40mm Art.Nr. WND-25-A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Doppelklemmring aus Stahl 35 H8 x 63 x 40mm Art.Nr. WND-35-A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Doppelklemmring aus Stahl 40 H8 x 70 x 45mm Art.Nr. WND-40-A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Doppelklemmring aus Stahl 45 H8 x 80 x 45mm Art.Nr. WND-45-A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Doppelklemmring aus Stahl 50 H8 x 80 x 45mm Art.Nr. WND-50-A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Doppelklemmring aus Stahl 60 H8 x 100 x 50mm Art.Nr. WND-60-A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Doppelklemmring aus Stahl 70 H8 x 110 x 60mm Art.Nr. WND-70-A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Doppelklemmring aus Stahl 70 H8 x 110 x 60mm Art.Nr. WND-70-A
Preis auf Anfrage
[image: ]Geschlitzter Doppelklemmring aus Stahl 80 H8 x 125 x 60mm Art.Nr. WND-80-A
Preis auf Anfrage
Alle Artikel anzeigen
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			Kontakt


			[image: ] Tel. +49-(0)2689-6006

			[image: ] Fax. +49-(0)2689-5598

			[image: ] info@maschinenelemente.com
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				Bürozeiten:

				Mo-Do 08:00 - 17:00 Uhr

				Fr  08:00 - 13:00 Uhr
			

		

		
			Anschrift
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				Hermann Fröhlich Maschinenelemente GmbH

				Larsheck 12

				56271 Kleinmaischeid
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